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Handleiding 

Alu Serie spiegels met externe led verlichting 

Hartelijk dank voor uw aankoop!  

Lees deze handleiding goed door voordat u het product monteert. Dit om lichamelijk letsel dan wel schade te 
voorkomen aan het aangekochte product. 

Bewaar deze handleiding goed. 

⚠LET OP! 

Om een elektrische schok te voorkomen, schakel de elektriciteit vóór het uitvoeren van de installa-
tie uit! 

Inhoud

⚠Veiligheidsinstructies 

1. Veiligheidsinstructies 

• Alle aansluitingen dienen gemaakt te worden door een competent persoon, en dit in overeenstemming 
met de huidige IEE regelgeving. In geval van twijfel, laat de installatie uitvoeren door een gekwalifi-
ceerd elektriciën. 

• Schakel de elektriciteit uit tijdens de installatie/montage. 

• De connector is een klasse I product en dient geaard te worden. 

2. IP standaard 

De spiegels van J-Mirror met ingebouwde LED technologie en een IP44 standaard mag u monteren in de zoge-
naamde 3e zone van de badkamer.  
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Bekijk de zones van de badkamer op de tekening hieronder: 

!  

De spiegels van J-Mirror met ingebouwde LED technologie en een IP44 standaard mag u monteren in de zoge-
naamde 3e zone van de badkamer.  

⚠LET OP! 

Installatie is niet toegestaan in zone 0 en zone 1. Juergen LED spiegels mogen ook niet geïnstalleerd 
worden in sauna’s, stoomcabines of douchecabines. 

Inhoud verpakking 
De spiegels worden geleverd met: 

1. Spiegel 

2. Verbindingsdoos: Wordt gebruikt om de spiegel aan te sluiten op 220V 

3. Een set van schroeven en pluggen voor montage van de spiegel en de verdeelbox.  

4. Een of meerdere externe LED lampen. 

5. Gebruikershandleiding. 
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Vooraanzicht van de spiegel 

 

1 – LED lamp 
2 – spiegel 
3 – aan/uit schakelaar (optioneel) 

Achterkant van de spiegel 
 

1 – Draagframe 
2 – Gaten voor ophanging van de spiegel 
aan de schroeven 
3 – Verbindingsdoos 
4 – Stekkers om spiegel aan te sluiten aan 
de verbindingsdoos 

Verbindingsdoos 

 

gemonteerde verbindingsdoos 

 

ongemonteerde verbindingsdoos 
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Gebruikershandleiding installatie LED lamp 

⚠LET OP! 

Om elektrische schok te voorkomen, schakel de elektriciteit vóór het uitvoeren van de installatie 
uit! 

1) Bevestig de externe LED lamp (2) op de omlijsting van de spiegel middels bijgeleverde schroeven (1). 

2) Verbind de stekkers (3 en 4) 

3) Verwijder de folie van de stekker (4) en bevestig deze op de spiegel. 

4) Indien meerdere LED lampen aanwezig zijn herhaal de stappen 1-3. 

!  

Gebruikershandleiding installatie spiegel 
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⚠LET OP! 

Om elektrische schok te voorkomen, schakel de elektriciteit vóór het uitvoeren van de installatie 
uit! 

1) Leg de drie-aderige 220 V voedingskabel met aardingsdraad naar de plaats van installatie. De kabel moet 
uit de wand komen in het centrale gedeelte van de spiegel. 

!  

2) Indien de spiegel niet is uitgerust met een ingebouwde schakelaar, moet deze aangesloten worden op een 
aansluiting die voorzien is van een externe schakelaar. 

3) Op de muur waar een spiegel geïnstalleerd moet worden: maak een markering ter hoogte van de positie 
waar de schroeven geplaatst zullen worden. Meet daarvoor de afstand tussen de spiegelranden en de spe-
ciale openingen op de achterzijde van de spiegel.

!  

1 en 3 – de afstand van het montagegat aan de rand van de spiegel verticaal. 
2 en 4 – de afstand van het montagegat aan de rand van de spiegel horizontaal. 

Markeer met een potlood de spiegelomtrek op de muur. 
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!  

1 – omtrek van de spiegel (stippellijn) 

Markeer de positie van de schroefgaten ten opzichte van de omtrek die u net gemarkeerd hebt. 

!  

1 en 3 – de afstand van het montagegat aan de rand van de spiegel verticaal. 
2 en 4 – de afstand van het montagegat aan de rand van de spiegel horizontaal. 
5 – de contouren van de toekomstige positie van de spiegel 

4) Markeer de ligging van de verbindingsdoos op de muur. Het is belangrijk dat de verbindingsdoos ge-
plaatst wordt in het middelste gedeelte van de spiegel, ver genoeg van de spiegelranden om te voorkomen 
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dat tijdens de spiegelinstallatie de verbindingsdoos niet binnen de frame- of lampzone zou passen. Mar-
keren kan gedaan worden op de volgende wijze: 

a. Open de verbindingsdoos 

b. Breek één van de gaten open voor  de kabelinvoer aan de onderkant van de verbindingsdoos (nr .
1 in onderstaande afbeelding) 

!   

c.  Doe de kabel in de bodem van de verbindingsdoos door het geopende gat. 

d. Via de openingen aan de onderkant van de verbindingsdoos: maak een aanduiding van de 
schroefgaten waarmee de verbindingsdoos dient vastgemaakt te worden (zie afbeelding). 

!  

e. Verwijder de verbindingsdoos 

5) Boor openingen in de muur op de gemarkeerde plaatsen: 
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a. Voor de spiegel dragende pluggen – 8 mm diameter openingen – 45 mm diepte, 

b. Voor de verbindingsdoos pluggen  – 5 mm diameter openingen, 30 mm diepte.   

!   

6) Zet de correcte pluggen in de 8 mm gaten en schroef de 5х40 mm schroeven erin zodat het oppervlak van 
de koppen van de schroeven 2-3 mm uit de muur steekt. 

7) Zet de correcte pluggen in de 5 mm gaten. Doe de voedingskabel door een gat in de onderkant van de 
doos en fixeer deze doos tegen de muur met behulp van 3х25 mm schroeven. 

8) Verbind in de verbindingsdoos de voedingskabel met de kroonsteen, rekening houdend met de aarde, fase 
en nul draden en inachtneming van de symbolen op de doos. 

9) Sluit de verbindingsdoos door het sluiten van het deksel met een correcte schroef. 

!  
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10) Breng de achterkant van de spiegel en de verbindingsdoos bij elkaar en verbindt de connectors met elkaar 
totdat je een ‘klik’ hoort. 

11) Om een positionering van de spiegel gemakkelijker te maken, gebruik de markeringen van de spiegelran-
den die eerder werden gemaakt op de muur. 

12) Hang de spiegel op de ondersteunende schroeven. 

Onderhoud en reiniging 

1) Bij langdurige opslag van de spiegel, moet de spiegel worden bewaard in de verpakking in een goed geventi-
leerde ruimte op kamertemperatuur. 

2) Niet gebruiken in een ruimte waar de temperatuur onder de 0 graden Celcius dan wel boven de 40 graden 
Celcius is. 

Het monteren van de spiegel op een plaats waar voortdurend direct contact met water is, is verboden. 

Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die niet geschikt zijn voor het reinigen van het spiegelop-
pervlak. 

Bij het schoonmaken van de spiegel: maak gebruik van een zeep of een mild schoonmaakmiddel en een zachte 
spons of doek. 

Gebruik geen schuurmiddelen, chemicaliën of schuursponsjes. 

Gebruik geen benzine, thinner of andere organische oplosmiddelen. 

Verwijder haarverf, bleekmiddel en andere alkalische chemicaliën meteen door deze er onmiddellijk af te spoelen 
met water.
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